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Försörjningspanel
HP 403
Försörjningpanelen HP 403 utgörs av en rostfri 
panel för säker styrning av högren gas och gas-
blandningar. Panelen har, på baksidan anslut-
ningar för matning och för den utgående gasen. 
Standardutförandet är med en membranventil 
för avstängning på inloppet och en enstegsre-
gulator med en manometer på utloppet.

Användningsområde:
Användbar för gaser med höga krav på renhet, 
säkerhet och täthet upp till 6.0 gas. Genom vårt 
renhetsförfarande är enheten ECD duglig.

Qmt-techs HP 403 är en försörjningpanel för säker styrning av högren gas och gasblandningar. HP 403 
är användbar för gaser med höga krav på renhet, säkerhet och täthet.
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Tekniska data

Hus:			   Rostfritt stål 1.4404 elektropolerat eller mässing, förnicklat, alternativt mattförkromat
Säten:			   PCTFE
Membran:		  1.4435
Läckage:		  < 10-8 mbar l/s (heliumtest)
Gasrenhet:	 	 ≤ 6.0
Högsta inloppstryck:	 40 bar
Reglerområden:		 Tillverkas med följande utloppstrycks områden: 0,1-1; 0,1-3; 1-6; 1-10 bar
Arbetstemperatur:	 -20 till +70 °C
Manometer:		  Säkerhetsutförande enligt EN 837-1 KL 1,6
Mått:			   70 x 270 x 130
Vikt:			   1650 g
Anslutning:		  Inlopp G¼"
			   Utlopp G¼"
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Beställning

Material:	 HP403		  = Rostfritt
		  HP403MS	 = Mässing

Tryckområde:	 1= 0,1 - 1 bar
		  2= 0,1 - 3 bar
		  3= 1 - 6 bar
		  4= 1 - 10 bar

Anslutning typ:	 1= G¼"
		  2= Klämringskoppling för rör 6 mm
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