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Knappslav
Qmt-techs knappslav har en grön funktions-
knapp och en röd kvitteringsdiod under en 
2 mm ljusledare i locket, minnesfunktion, 
summer och reläutgång för larm.
Tryck på locket: ”ÅTERSTÄLLNING” och 
SUMMER.
Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. 
För infällt montage i rund apparatdosa c/c 
60mm eller utanpåliggande i väggram.
Täcklock för skruvfastsättning av polarvit 
termoplast.

Täcklock 
Driftspänning 
Max strömförbrukning           
Mått

Material
Optisk indikering
Akustisk indikering:
Frekvens
Ljudstyrka

84x84x28 mm
24 VDC ± 15%
65 mA
84x84x12 (infällt montage)
84x84x38 (utanpåliggande montage) 
ABS-plast
Röd lysdiod

Ca 730Hz
Ca 68dBa vid 3 meter

 Tekniska data

 Inkopplingsinstruktion

 Artikelnummer

QMT 704206U		  Knappslav
QMT 704206UNO	 Knappslav norsk text

Vid aktivering ljuder summer och 
kvitterings-dioden tänds. När funktionsknappen 
trycks in tystnas summern. Då spänningen till 
apparaten bryts slocknar kvitteringsdioden.
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