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QMT76SÄKXXXXX är en säkerhetsventil för medicinska 
gaser. Den har ett område för öppningstryck mellan 0,5-22 
bar och en maximal arbetstemperatur på 125ºC.
Torrliggande sättningsfri fjäder SIS 1774 i separat fjäderhus. 
Packningar och o-ringar i viton och en kägla med PTFE- be-
lagd spindel som har låg friktionskoefficient och förhindrar 
vidhäftning. Anslutningar mellan DN15 och DN50.
Säkerhetsventilen är utvändigt gängad med utlopp en di-
mension större än inlopp.

Avblåsningsförmåga (m3/h)
Öppn.tryck (bar)      	     DN15	    DN20 	 DN25	     DN32	 DN40		  DN50
	  1	        90 	          90 	        180 	     234 		  270		  270
	  2	      162 	        180 		  324 	     367 		  450		  468
	  3 	      198 	        270 		  457 	     414 		  630 		  720
	  4 	      241 	        342 		  623 	     547 		  810 		  900
	  5 	      270 	        385 		  727 	     720 		  900 	           1 152
	  6 	      295 	        450 		  828 	     846 	           1 170	           1 512
	  7 	      342 	        540 	     1 008 	     900 	           1 476	           1 872
	  8 	      378	        594 	     1 170        1 008	           1 728	           2 070
	  9 	      385 	        702 	     1 314        1 170	           1 980	           2 340
	 10 	      403 	        720 	     1 422	  1 350	           2 268	           2 628
	 12 	      457 	     1 026 	     1 494	  1 548	           2 880	           3 330
	 14 	      522 	     1 206 	     1 602
	 16 	      558 	     1 368 	     1 980

Anslutning
In 	 Ut 		  Tryckområden (bar) 	          Bygghöjd (mm)
15 	 20	  	    0,5-22	  		  160-180
20 	 25	  	    0,5-22	  		  165-207
25 	 32	  	    6-22				    165-185
32 	 40 		     0,5-22			   175-195
40 	 50 		     0,5-22	  		  250
50	 65	  	    0,5-16			   300
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Säkerhetsventil

Beställningsinformation

Exempel: QM76SÄK15060	

Anslutningsdimension (mm)	 Öppningstryck 6.0 bar
	         15				   060		
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•	 Installatören skall ha erforderlig produktkännedom samt tillräckliga kunskaper om det system ventilen 	
	 skall installeras i.
•	 Installatören skall förvissa sig om att rätt gas och funktion uppnås genom säkerhetsprovning samt att 	
	 anläggningen följer gällande standard.
•	 Förpackningar eller skyddsemballage får ej avlägsnas förrän installationstillfället, då det kan finnas 	
	 risk att skada eller kontaminera produkten.

•	 Säkerhetsventilen skall vid installation och sedan årligen säkerhetsprovas. Upptäcks inget läckage 	
	 eller onormal tröghet godkänns ventilen för ytterligare ett år. Vid läckage åtgärdas felet eller ventilen 	
	 byts ut, varpå ny säkerhetsprovning sker.
•	 Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.

Produkter från Qmt ab får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer översti-
gande 125°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste produkten bytas ut och systemet 
saneras. Vid brand eller efter brand skall systemet saneras i berörda delar. 
Installera inte någon produkt från Qmt ab om förseglingspluggarna är avlägsnade. Produkten kan då 
vara kontaminerad och osäker att installera i medicinska gassystem.

Drift & skötselanvisning

Varning

Notera


