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 Konstruktion

Den centralt placerade lastcellen omges av
en pulverlackerad stålkonstruktion. Den
ovanpåliggande belastningsplattan är
tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter.
Vågen har gummerade justerbara fötter
(ca 20 mm). Lastcellen är typgodkänd enligt
klass C3. 

Våg för gasflaska 
Qmt-techs våg för gasflaska är en robust våg för 
vägningsområden mellan 0 och 400 kg. 
Vågen har inbyggda överlastskydd och 
transportsäkringar. Driftsäkerheten är mycket hög.
Qmt-techs våg för gasflaska används för att enkelt 
kunna bestämma kvarvarande mängd gas i 
flytande form i en gasflaska.
Vågen levereras med signalförstärkare, Som 
presenterar vikten på sin display. Signal kan 
skickas vidare till extern utrustning via 4-20mA. 
Om vågen ska övervakas av Masterwatch 6 TC 
kommunicerar den över modbus RS485. Detta för 
en komplett och smidig övervakning av gasvikten.

Vågen finns i två alternativ 150kg eller 400kg. Tillsammans med vågen följer det med en 
signalförstärkare DGT1SAN. Denna är monterad i en kapsling och presenterar vikten på sin display 
samt skickar vidare vikten över 4-20mA eller modbus RS485.
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Bilden visar storlek 450x600Bilden visar storlek 450x600
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Typ B450x600-150 B600x800-400
Kapacitet 0-150kg 0-400kg
Ytter dimensioner 450x600x135 600x800x155
Egenvikt 14,5kg 27kg
Upplösning/felvisning 1kg/0,5kg

För smidig hantering av gasflaska kan det vara lämpligt att sänka ned vågen i golvet.

 Garanti

Två års garanti från leverans.

 Kopplingsschema
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Signalförstärkare DGT1SAN levereras monterad i kapsling. Denna placeras på vägg vid vågen. 
Display visar vikten som står på vågen. Om vågen är kopplad till Masterwatch 6 TC via modbus RS485.
Då skriver man i taravikten i larmpanel och gasvikten presenteras i larmet. 

 Signalförstärkare

Vid uppstart har vågindikatorn har en autonoll-funktion, som gör att om vikten på vågen är max 10% av 
kapaciteten så kommer vågen att nollställa sig, om vikten är över 10% skippar den autonoll-funktionen 
och börjar sedan visa vikten på vågen.

Om vikten överskrider vad vågen är byggd för visas ingen vikt utan bara steck i display. Detta för att 
varna att det är övervikt. Masterwatch 6 larmet kan fortfarande hämta vikten på vågen. Men vikten på 
vågen måste minskas för att inte riksera att skada vågens konstruktion.

QMT 7217150 		  Våg för gasflaska 0-150 kg
QMT 7221523                Våg för gasflaskor 0-400 kg

 Beställningsinformation


