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Instruktion hur man justera modbus adress eller mätenhet i flowlog i dimension 25 och uppåt

Lossa de fyra skruvarna och ta 
bort locket
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Finns 3 knappar att navigera 
med. 1 (Fun), 2 (Shift) och 
3(Up)
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För att logga in i inställningar tryck på 
knapp 1 sedan kommer 
flödesmätaren fråga efter en kod. 
Ändra siffra med knapp 3 sedan gå till 
nästa siffra med knapp 2. Koden är 
”1111” när det ser ut som på bilden till 
vänster tryck på knapp 1 
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För att justera modbus adress gå 
vidare till sida 2.
För att justera mätenhet gå till sida 3.
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När du loggat in och är i inställningar.
Tryck på knapp 2 fyra gånger så 
display ser ut som bilden till vänster.
Tryck sedan på knapp 1.

Justera modbus adress
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Justera modbus adress med knapp 2 
och 3. När rätt adress är inställd tryck 
på knapp 1.

5

Flödesmätaren kommer fråga om du 
vill spara inställningen. Det kommer 
stå SAVE-n ändra detta till SAVE-y 
genom att tryck på knapp 3 en gång.
Så det ser ut som bilden till vänster.
Tryck sedan på knapp 1 en gång, då 
kommer du tillbaka till 
inställningsmenyn. Tryck på knapp 3 
en gång för gå ur inställningar.
Skruva dit locket igen.
Klart!
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Installationsanvisning

Notera

Drift & skötselanvisning

Varning
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När du loggat in och är i inställningar.
Tryck på knapp 2 åtta gånger så 
display ser ut som bilden till vänster.
Tryck sedan på knapp 1.

Justera mätenhet
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Justera mätenhet med knapp 3.
Välj antingen 0=Nm³ (kubik i timmen) 
eller 1=SL (liter per minut) . När rätt 
mätenhet är inställd tryck på knapp 1.
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Flödesmätaren kommer fråga om du 
vill spara inställningen. Det kommer 
stå SAVE-n ändra detta till SAVE-y 
genom att tryck på knapp 3 en gång.
Så det ser ut som bilden till vänster.
Tryck sedan på knapp 1 en gång, då 
kommer du tillbaka till 
inställningsmenyn. Tryck på knapp 3 
en gång för gå ur inställningar.
Skruva dit locket igen.
Klart!
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