
Adress
Amerikavägen 6
SE 393 54 KALMAR, Sweden

Telefon
+46(0)480 44 02 00

Telefax
+46(0)480 44 00 10

Hemsida/ e-post
www.qmt3.com
info@qmt3.com

Qmts gasdetektor är ett tillbehör för övervakning av 
gascentraler. Denna placeras i gascentralen och 
övervakar oxygen eller koldioxidhalten i rummet. 
Data skickas till Masterwatch 6 TC larmet via modbus 
RS485. Larmet kommer sedan generera larm om 
gashalten är fel. Detta för en så komplett och smidigt 
övervakning av gascentralens status. Gasdetektorn 
har en kapsling som håller IP65 och är därmed väl 
lämpad att monteras i gascentraler. Gasdetektorn har 
ett mätområde på 0-25% oxygen eller 0-2% koldioxid

Strömförbrukning
Matningsspänning
Mått
Material
IP klass       
Utgångar             
Monteringshöjd

Sensorbyte       

Kalibreringsintervall
Certifieringar          

EMC
Prestanda

Gasdetektor XCD

70 mA
24 VDC
166x225x99
Aluminium
IP66
Modbus RS485, 4-20mA och 3 relä
Oxygen huvudhöjd
Koldioxid 10 cm från golv
Oxygen 2 år 
Koldioxid 5 år
1 år (kolla sida 31 i tillverkarens manual)
ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Inter-
national
IEC Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66
CE: EN50270:2006 EN6100-6-4:2007
ATEX, IEC/EN60079-29-1:2007, EN45544, EN50104, EN50271

QMT 7221383		  Gasdetektor XCD Oxygen 0-25%
QMT 7221382 Gasdetektor XCD Koldioxid 0-2%

Artikelnummer

Teknisk data

Om plint 3 inte brukas. 
Då måste 250 Ohm 
motståndet mellan plint 
2 och 3 sitta kvar!
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