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 Konstruktion

Den mekaniska konstruktionen är utförd i en s k U-lådbalkform, som ger största möjliga stadga och styvhet. 
Hela konstruktionen består av väldimensionerade, pulverlackade och noga sammansvetsade ståldetaljer. 
Detta ger vågen de grundläggande egenskaper, som behövs för att uppfylla de högt ställda kraven på nog-
grannhet. Den sinnrika infästningen av de fyra typgodkända lastcellerna med sina rörliga fötter, en i varje 
”hörn”, innebär vägningar med hög precision. Infästningsmetoden medverkar också till att stryktåligheten blir 
större än vad som är vanligt. Lastcellerna är inkapslade i ett dammtätt hölje (IP67) av förnicklat stål, vilket 
också gör dem mycket miljötåliga. Från vågen går en kabel upp till kopplinglådan där signalförsärkaren sitter. 
Denna presenterar vikten på sin display samt skickar vidare vikten över modbus RS485 till masterwatch 6 TC 
eller till extern utrustning via 4-20mA signal.

Våg för flaskpaket 
Qmt-techs våg för flaskpaket är byggd efter 
en genomtänkt konstruktion, där också många 
värdefulla synpunkter från användarna har tagits 
tillvara. Flexibilitet och stryktålighet har varit några 
av ledstjärnorna, utan att vi därför har gjort avkall 
på noggrannhet eller driftsäkerhet. Vågen har en 
kapacitet på 2000kg med upplösning 1kg. Vågen 
väger flaskpaketen i gascentralen som kan kopplas 
till larmsystemet Masterwatch 6 TC. Detta ger en 
komplett och smidig övervakning av gasvikten. 

Vågen väger flaskpaket mellan 0-2000kg. Tillsammans med vågen följer det med en 
signalförstärkare DGT1SAN. Denna är monterad i en kapsling och presenterar vikten på sin display 
samt skickar vidare vikten över 4-20mA eller modbus RS485.
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Kapacitet 0-2000kg
Egenvikt 39kg
Upplösning/felvisning 1kg/0,5kg

För smidig hantering av flaskpaket kan det vara lämpligt 
att sänka ned vågen i golvet.

 Garanti

Två års garanti från leverans.

 Kopplingsschema
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Signalförstärkare DGT1SAN levereras monterad i kapsling. Denna placeras på vägg vid vågen. 
Display visar vikten som står på vågen. Om vågen är kopplad till Masterwatch 6 TC via modbus RS485.
Då skriver man i taravikten i larmpanel och gasvikten presenteras i larmet.

 Signalförstärkare

Vid uppstart har vågindikatorn har en autonoll-funktion, som gör att om vikten på vågen är max 10% av 
kapaciteten så kommer vågen att nollställa sig, om vikten är över 10% skippar den autonoll-funktionen 
och börjar sedan visa vikten på vågen.

Om vikten överskrider vad vågen är byggd för visas ingen vikt utan bara steck i display. Detta för att 
varna att det är övervikt. Masterwatch 6 larmet kan fortfarande hämta vikten på vågen. Men vikten på 
vågen måste minskas för att inte riksera att skada vågens konstruktion.

QMT 7217800 		  Våg för flaskpaket 0-2000 kg
 Beställningsinformation


